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0. ÜLDTEAVE

1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE

Toote nimetus PC® 150

Document code OCPC00095
Kirjeldus Fiberglass Mesh Fabric

Soovitatav kasutusala Piiratud erialaspetsialistidest kasutajatele

Ettevõtte telefoninumber +32 (0) 13 661 721
Hädaabitelefon +32 (0)13 661 721

E-posti aadress SDS.compliance@owenscorning.com
Company Website http://www.foamglas.com/   

2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

Muu teave May cause temporary skin and mucous membranes itching due to the mechanical abrasion
effect of fibers

3. KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

Selles tootes ei ole ohtlikke komponente/koostisosi

Kemikaali nimetus CAS nr massi% Ärisaladus
Impregneerimine stüreeni-butadieenkopolümeeri

baasil
9999-99-9 <20 *

Continuous filament glass fiber, non-respirable 65997-17-3 >80 *

4. ESMAABIMEETMED

Description of First Aid Measures

Kokkupuude silmadega • Peske rohke veega

Kokkupuude nahaga • Peske vee ja seebiga

Sissehingamine • Ootamatu kokkupuute viis

Allaneelamine • Ootamatu kokkupuute viis

5. TULEKUSTUTUSMEETMED

Sobivad kustutusvahendid • Kuiv kemikaal, CO2, alkoholikindel vaht või veepihu
• Kasutage pihustatud vett või udu; ärge kasutage lausveejugasid

Tarnija aadress Pittsburgh Corning Europe
Albertkade 1
3980 - Tessenderlo, Belgium
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Kaitsevahendid ja
ettevaatusabinõud tuletõrjujatele

• Teave puudub

6. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

Isikukaitsemeetmed • Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides
• Evakueerige töötajad ohutusse paika
• Kasutage 8. jaos soovitatud isikukaitsevahendeid
• Tolmu mitte sisse hingata
• Vältida kokkupuudet nahaga, silma või riietele sattumist
• Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest
süüteallikatest. Mitte suitsetada
• Vältida tolmu teket

Puhastusmeetmed • Vältida tolmu teket
• Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse
• Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele
eeskirjadele

7. KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

Ohutu käitlemise tagamiseks
vajalikud ettevaatusabinõud

• Kasutage 8. jaos soovitatud isikukaitsevahendeid
• Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele
• Vältida kokkupuudet nahaga
• Vältida tolmu teket
• Tagage piisav ventilatsioon

Ladustamistingimised • Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas

Kokkusobimatud materjalid • Ei ole teada

8. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

Kokkupuutealased suunised

Kemikaali nimetus ACGIH (Ameerika
valitsuse

tööstushügieeni
spetsialistide
konverents)

Austria Belgia Bulgaaria Horvaatia

Continuous filament glass
fiber, non-respirable

 65997-17-3

10 mg/m3 TWA (dust
and fiber)

Tehniline kontroll Silmapesu kohad
Ventilatsioonisüsteemid

Silmade/näo kaitse • Kandke küljekaitsega prille (või kaitsemaski)

Naha- ja kehakaitse • Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust

Hingamisteede kaitsmine • Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit

Üldised hügieeninõuded • Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele
• Tagage piisav ventilatsioon
• Pärast käitlemist pesta hoolega käsi

9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED
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10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

Stabiilsus • Normaaltingimustes stabiilne

Ohtlike reaktsioonide võimalikkus • Teave puudub

Ohtlikud lagusaadused • Termiline lagunemine võib tekitada mürgiseid süsinikmonooksiidi ja süsinikdioksiidi aure.

11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

Tooteteave Teadaoleva või saadud teabe alusel ei kujuta toode endast akuutse toksilisuse ohtu

Kemikaali nimetus ACGIH (Ameerika
valitsuse

tööstushügieeni
spetsialistide
konverents)

IARC (Rahvusvaheline
vähiuuringute keskus)

NTP (Riiklik
toksikoloogiaprogramm)

OSHA

Continuous filament glass
fiber, non-respirable

Group 3

12. ÖKOLOOGILINE TEAVE

Ei ole teada

13. JÄÄTMEKÄITLUS

Kõrvaldamine peab toimuma kooskõlas kehtivate piirkondlike, riiklike ja kohalike seaduste ning määrustega. Sisu/mahuti
kõrvaldada kinnitatud jäätmekäitlusettevõttes.

14. VEONÕUDED

Ei ole reguleeritud

15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

Rahvusvahelised loetelud Seda toodet klassifitseeritakse tooteks. Tooted on vabastatud registreerimisest
võiloetlemisest kemikaalide inventuurides nagu TSCA (USA), DSL/NDSL (CAN), REACH
(EU),ENCS (JP), IECSC (CN), KECL (KR), PICCS (PH), AICS (AUS)

16. MUU TEAVE

Loomise kuupäev 11.9.2020
Läbivaatamise kuupäev 6.11.2020

Vastutuse välistamine
Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval.

Füüsikaline olek Tahke
Lõhn No detectable odor
Värvus Valge
Lahustuvus vees Andmed puuduvad
Suhteline tihedus NA
Lagunemistemperatuur
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Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks,
kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud
materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole
tekstis mainitud

Ohutu kasutamise juhendi lõpp
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